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6066 05 6067 07 6066 26 6067 47

o) Wymiary (str. 407) +) Wymiary (str. 407)
Dane techniczne (str. 408) Dane techniczne (str. 408)
Wyposazone we wktadki bezpiecznikowe Wyposazone we wkiadki bezpiecznikowe typu D 02
typuDO01(2+16 A), D02 (20 + 63 A) (charakterystyka gG, gL)
Do aparatéw nacechowanych wiekszym pradem znamionowym mozna
zastosowac wktadki topikowe o wielkosci odpowiedniej dla danego typu Pak. Nrref. | Jednobiegunowe z nierozigczalnym
aparatu (D 01 lub D 02), ale 0 mniejszym pradzie znamionowym. biegunem neutralnym N 400 V~
Charakterystyka wkfadek gG, gL. . Prad Szerokosé | Produkt
W asortymencie dodatkowym znajduje sig wykonana z materiatu znamionowy | w modutach
izolacyjnego atrapa wkfadek D 01 D 02. n 17.5mm
Aparaty przystosowane do plombowania. 4/32 6066 25 20 A 3 R 31120
4/32 6066 26 25 A 3 R 31125
4/32 6066 27 35A 3 R 31135
Pak. Nrref. | Jednobiegunowe 230/400 V-~ 4;32 6066 28 50 A 3 R 31150
Prad Szerokos¢ | Produkt 4/32 6066 29 63 A 3 R 31163
znamionowy | w modutach
In 17,5 mm
9/72 6066 00 2A 1,5 R 3012 Tréjbiegunowe z nieroztgczalnym
ggg gggg 8; gﬁ 12 E gg] g biegunem neutralnym N 400 V~
9/72 606603 10A 15 | R30110 2/16 606745 20 A 6 R 31320
9/72 606604 16 A 15 | R30116 216 606746  25A 6 R31325
9/72 606605 20 A 15 | R30120 2/16 606747 35A 6 R 31335
9/72 606606  25A 15 | R30125 2/16 606748  S0A 6 R 31350
9/72 606607 35A 15 | R30135 2/16 606749 63 A 6 R31363
9/72 6066 08 50 A 1,5 R 301 50
972 606609 63 A 1,5 R 30163 Atrapa izolacyjna wktadki bezpiecznikowej
Produkt
Dwubiegunowe 400 V~ 30/360 6066 98 D 01
4/32 6066 65 20 A 3 R 302 20 S0/360 IS D 02
4/32 6066 66 25A 3 R 302 25
4/32 6066 67 35A 3 R 302 35
4/32 6066 68 50A 3 R 302 50
4/32 6066 69 63 A 3 R 302 63
Trojbiegunowe 400 V~
3/24 6067 00 2A 45 R 3032
3/24 6067 01 4A 4.5 R 303 4
3/24 6067 02 6A 4,5 R 303 6
3/24 6067 03 10 A 4.5 R 303 10
3/24 6067 04 16 A 4,5 R 303 16
3/24 6067 05 20 A 4.5 R 303 20
3/24 6067 06 25A 4.5 R 303 25
3/24 6067 07 35A 4.5 R 303 35
3/24 6067 08 50 A 4.5 R 303 50
3/24 6067 09 63 A 4,5 R 303 63

Szyny taczeniowe o szerokosci
1,5 modutu do roztacznikow
izolacyjnych z bezpiecznikami R 300
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roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikami
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Wyposazone we wkiadki bezpiecznikowe typu D 02
(charakterystyka gG, gL)

26,5 53
Pak. Nrref. | Jednobiegunowe z rozigczalnym h g - -
biegunem neutralnym N 400 V~
Prad Szerokosc Produkt
znamllonowy W$°§’EA%°“ Roziqczn!k! R 311, R 311 maks. Rozigczniki R 303, R 303 maks.
" ' Roztgczniki R 321, R 321 maks.

4/32 6066 35 20 A
4/32 6066 36 25 A R 32125
4/32 6066 37 35 A
4/32 6066 38 50 A

R 32135 2 N 2 4

R 321 50
4/32 6066 39 63 A R 32163
Trojbiegunowe z roztgczalnym O /CJ)\
biegunem neutralnym N 400 V~ \‘/

R 321 20

WwWwwWwww

216 6067556 20 A 6 |R32320 ! ! !
216 606756  25A 6 |R32325 = =
2/16 606757  35A 6 |R32335 il T | 111 il
2116 606758 50 A 6 |R32350

2116 606759 63 A 6

R 323 63
1 N 1 3 5
Bez wkiadek bezpiecznikowych

Wyposazone w atrapy wktadek AD 01 i AD 02

. 53 795
Jednobiegunowe 230/400 V~
Prad Szeroko$¢ Produkt
znamionowy | w modutach
In 17,5 mm
9/72 6066 14 maks. 16 A| 1,5 R 301 maks. 16 Rozigczniki R 313, R 313 maks. R 300, R 300 maks.
9/72 606619 maks.63 Al 15 R 301 maks. 63 Roztaczniki R 323, R 323 maks.
Dwubiegunowe 400 V-~ 2 QF) 4 QF) 6 QF) N QF) A
4/32 6066 79 maks. 63 Al 3 | R 302 maks. 63 A
| LS i
Tréibi O O O O -
rojbiegunowe 400 V~ \f \f 0l o
3/24 6067 24 maks. 16 A| 4,5 R 303 maks. 16 A ‘ ‘ ‘ ‘ Sl
3/24 6067 25 maks. 63 Al 4,5 R 303 maks. 63 A T T T
||| e v
Tréjbiegunowe z nierozitgczalnym
biegunem neutralnym N 400 V~ ! @ 8 @ 5 @ N @ - Y
2/16 6067 19 maks. 63 Al 6 | R 313 maks. 63 A
106 68, |o 437
Jednobiegunowe z roztgczalnym > 703 _
biegunem neutralnym N 400 V~ =
4/32 6066 49 maks. 63 Al 3 | R 321 maks. 63 A

Tréjbiegunowe z roztgczalnym
biegunem neutralnym N 400 V~

2/16 6067 39 maks. 63 Al 6 | R 323 maks. 63 A
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roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikami

M Dane techniczne

Prad znamionowy (I.) 2,4,6,10, 16, 20, 25, 35, 501 63 A

Prad znamionowy
wktadki bezpiecznikowej

D01-2, 4,6, 10, 16 A (charakterystyka gG)
D02 - 20, 25, 35, 50, 63 A (charakterystyka gG)

Prad zwarciowy
ograniczony 50 kA
wytrzymywany

Napiecie znamionowe

izolacii (U) 500V

230/400 V - dla rozigcznikéw jednobiegunowych,
400 V - dla roztgcznikow dwu-, troj-,
i czterobiegunowych.

Napigcie znamionowe (U,)

Napiecie znamionowe

wkiadki bezpiecznika 400V ~
Napiecie

znamionowe udarowe 6000 V
wytrzymywane (Uin,)

Kategoria uzytkowania AC-22B
Trwato$¢ mechaniczna 2000 przestawien
Trwatos¢ taczeniowa 2000 fgczen
Temperatura pracy -25...+60°C

Stopien zanieczyszczania

$rodowiska 2

Rodzaj pracy

znamionowej Praca ciagta.

Przekroj przewodow

przylaczeniowych 2,5..25 mm?

Tulejkowe z mozliwoscig jednoczesnego

Rodzaj zaciskéw B : - .
przytaczania szyn taczeniowych i przewodow.

Na wspornikach montazowych TH 35

letsanialilta wg PN-EN 60715.
Obudowa Kolor: szary, RAL 7035
Zgodno$¢ z normami EN 60947-3
EN 60947-1
Prqd Barwa
Typ wkiadek zZnamionowy wskaznika
(A) zadziatania
DO012A 2 rézowa
DO014A 4 brazowa
D016 A 6 Zielona
DO0110A 10 czerwona
D 0116 A 16 szara
D 0220 A 20 niebieska
D 0225 A 25 zotta
D0235A 35 czarna
D 0250 A 50 biata
D 0263 A 63 miedziana

Tabele doboru bezpiecznikéw topikowych
do wyfacznikéw S 300 w celu zapewnienia
ich selektywnej wspotpracy (str. 397).
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B Charakterystyki czasowo-pradowe
wktadek bezpiecznikowych D 01 i D 02 (gG, glL)
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B Charakterystyka pradéw ograniczonych
wktadek topikowych D 01 i D 02
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