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Regulator temperatury
CRT-05 bez sondy

Cena brutto 290,26 zł

Cena netto 235,98 zł

Dostępność Wysyłka w ciągu 1 dnia
roboczego

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy CRT-05

Kod EAN 5908312592662

Producent F&F

Opis produktu
Wielofunkcyjny regulator temperatury.
Zakres temperatur -100÷400ºC.

Programowalny, wielofunkcyjny elektroniczny regulator temperatury. Umożliwia sterowanie urządzeniami grzewczymi w
celu utrzymania stałej temperatury pomieszczenia, kontroli temperatury otoczenia oraz temperatury substancji w warunkach
przemysłowych z możliwością sterowania procesami technologicznymi. 

Cechy  regulatora tremperatury CRT-05

panel sterujący umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia;
możliwość podłączenia czujnika temperatury typu PT-100;
wyjście przekaźnikowe typu 1×NO o obciążalności do 16 A;
pracę w trybie automatycznym (w trybie grzanie i chłodzenie) lub w trybie ręcznym (z trwale załączonym lub
rozłączonym stykiem wyjściowym);
określenie zadanej wartości temperatury oraz niezależne określenie górnego i dolnego progu histerezy;
korektę wskazań czujnika temperatury;
zabezpieczenie nastaw regulatora przez kod PIN;
pamięć najwyższej i najniższej zarejestrowanej temperatury;
wizualną sygnalizację przekroczenia zakresu pomiarowego, awarii czujnika lub przekroczenia założonej prędkości
zmian temperatury;
określenie sposobu podświetlania wyświetlacza;
wybór jednego z trzech języków w których wyświetlane będą komunikaty:
polski, angielski i rosyjski.

Tryby pracy

Uwaga!
Sonda sprzedawana jest osobno (nie występuje w komplecie z regulatorem).
   

 

Napięcie zasilania 230 V AC
Element wykonawczy przekaźnik
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Maksymalny prąd obciążenia 16 A
Konfiguracja styków 1 × NO
Separacja styku TAK
Zakres regulacji temperatury -100÷400°C
Histereza - regulowana 0÷100°C
Dokładność nastawy 0,5 °C
Dokładność nastawy histerezy 0,1 °C
Sonda temperatury RT56 (PT-100)
Korekcja wzorcowa ±20°C
Gradient 4°C /1s
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 1,5 W
Temperatura pracy -20÷40°C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
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