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Regulator temperatury
RT-825 z sondą

Cena brutto 192,65 zł

Cena netto 156,63 zł

Dostępność Wysyłka w ciągu 1 dnia
roboczego

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy RT-825

Kod EAN 5908312592624

Producent F&F

Opis produktu
Regulator temperatury z programatorem tygodniowym.
Zakres temperatur 5÷60ºC.

Regulator temperatury RT-825  do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi zasilanymi napięciem 230 V,
o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16 A. 

Funkcje regulatora temperatury RT-825

Panel sterujący. Umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia.
Wyłącznik na panelu frontowym. Do wyłączania zasilania całego układu grzewczego.
Utrzymywanie zadanej temperatury. Zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i dniami tygodnia.
Możliwość zaprogramowania 4 interwałów o żądanej temperaturze na dobę. 

12 wpisów programowych:

- 4 o żądanej temperaturze dla dni roboczych (Pn-Pt),
           - 4 o żądanej temperaturze dla soboty (So),  
           - 4 o żądanej temperaturze dla niedzieli (Nd).
 

Możliwość szybkiej, ręcznej korekty aktualnie utrzymywanej temperatury.
Regulowana histereza.

2 czujniki temperatury:

- wewnętrzny,
           - zewnętrzny.
 

3 tryby pracy regulatora:

- praca z wewnętrznym czujnikiem temperatury,
          - praca z zewnętrznym czujnikiem temperatury.
          - praca z dwoma czujnikami temperatury.
 

W trybie pracy z dwoma czujnikami temperatury czujnik zewnętrzny jest ograniczającym z ustawialną temperaturą w
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zakresie 15÷50°C.

Uwaga!
Sonda dostarczana jest w komplecie z regulatorem.
 

 

Napięcie zasilania 230 V AC
Element wykonawczy przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 16 A
Konfiguracja styków 1 × NO
Separacja styku NIE
Zakres regulacji temperatury 5÷60°C
Histereza 1°C
Dokładność nastawy 1°C
Dokładność pomiaru ±1°C
Czas podtrzymania pracy zegara 1 h
Sonda temperatury RT45
Dokładność odczytu 0,1°C
Wewnętrzny czujnik temperatury NTC
Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 0,8 W
Temperatura pracy -10÷50°C
Wymiary front: 86×86 mm; gł.22 mm, tył: Ø60; gł.27,5 mm
Montaż w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20
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